
CANTONEIRA
DIVISÃO
As cantoneiras da Grupo Ortiz são elementos críticos de
embalagem, projetadas para reforçar a unidade de carga e
proteger as zonas vulneráveis do pallet. Sua composição garante
alta resistência à compressão.

Estabilidade e Proteção Perimetral

Nossa tecnologia permite melhorar significativamente a
estabilidade no empilhamento vertical, prevenindo danos por
arqueação e colapsos de carga, o que reduz reclamações por
mercadoria danificada e otimiza a segurança no armazém.

G R U P O - O R T I Z . C O M

Produtos:

- CANTONEIRA KRAFT MARROM

- CANTONEIRA KRAFT BRANCA
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ESPECIFICAÇÕES

Cores disponíveis: Kraft e Kraft branco

CATÁLOGO DE
» PRODUCTOS G R U P O - O R T I Z . C O M

CANTONEIRA KRAFT MARROM
Fabricada para proteger bordas e cantos durante o transporte e
armazenamento, esta cantoneira distribui a pressão de forma uniforme,
evitando deformações e danos na mercadoria. Sua estrutura oferece
resistência e estabilidade em aplicações de embalagem exigentes.

ABA 1.5×1.5 in ±1/8 0.04×0.04 yd ±0.00
yd

1.75×1.75 in ±1/8 0.05×0.05 yd
±0.00 yd

2×2 in ±1/8 0.06×0.06 yd ±0.00 yd 2.5×2.5 in ±1/8 0.07×0.07 yd ±0.00
yd

3×3 in ±1/8 0.08×0.08 yd ±0.00 yd

ESPESSURA 0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

COMPRIMENTO 11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd



ESPECIFICAÇÕES

Cores disponíveis: Kraft e Kraft branco

CATÁLOGO DE
» PRODUCTOS G R U P O - O R T I Z . C O M

CANTONEIRA KRAFT BRANCA
Fabricada para proteger bordas e cantos durante o transporte e
armazenamento, esta cantoneira distribui a pressão de forma uniforme,
evitando deformações e danos na mercadoria. Sua estrutura oferece
resistência e estabilidade em aplicações de embalagem exigentes.

ABA 1.5×1.5 in ±1/8 0.04×0.04 yd ±0.00
yd

1.75×1.75 in ±1/8 0.05×0.05 yd
±0.00 yd

2×2 in ±1/8 0.06×0.06 yd ±0.00 yd 2.5×2.5 in ±1/8 0.07×0.07 yd ±0.00
yd

3×3 in ±1/8 0.08×0.08 yd ±0.00 yd

ESPESSURA 0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

0.080 in to 0.300 in ±5% 0.0022 yd
to 0.0083 yd ±5%

COMPRIMENTO 11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd

11.81 in to 118.11 in ±0.12 in 0.33
yd to 3.28 yd ±0.00 yd


